
  Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag
- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes
  wordt beschadigd!
- Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE),
  of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel.
- Raildemontage: gebruik een platte schroevedraaier van maximaal
  6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.
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Model

Technische wijzigingen voorbehouden

AO10

  Optionele wig (11°) bij schuine glaslatten

B

A

2 2 2 2

3 3 3 3

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4 4 4 4151 - 220 cm

5 5 5 5221 - 230 cm

Productbreedte   Aantal onderdelen

X=5 cm

x xmax. 70 cm

A

 3
 Montage

 3-A1  3-A2

 1A

 1
Montage afdekkap

 2

A
B C

Demontage

open

stop

Koordrem ontgrendelen door 
koord naar het midden te 
bewegen

Koordrem vergrendelen door 
koord naar buitenrand te 
bewegen

 4
 Montage clip  Bediening: gordijn losmaken en bewegen     Gordijn vastzetten

 Volgorde voor vastklikken van de rails
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  Montage op kozijn/wand [F1] op de dag
- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes
  wordt beschadigd!
- Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE),
  of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel.
- Raildemontage: gebruik een platte schroevedraaier van maximaal
  6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model

Technische wijzigingen voorbehouden

AO10

B

A

2

3

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4

5

4

6

8

10

151 - 220 cm

221 - 230 cm

Productbreedte   Aantal onderdelen

A
B C

Demontage

X=5 cm

max. 70 cmx x

A

 2
 Montage

 2-A1  2-A2
 Volgorde voor vastklikken van de rails

 3
 Bediening: gordijn losmaken en bewegen     Gordijn vastzetten

Koordrem ontgrendelen door 
koord naar het midden te 
bewegen

Koordrem vergrendelen door 
koord naar buitenrand te 
bewegen

 1
 Op de dag montage (rail boven)

stop

open



  Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag
- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes
  wordt beschadigd!
- Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE),
  of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel.
- Raildemontage: gebruik een platte schroevedraaier van maximaal
  6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.
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Technische wijzigingen voorbehouden

X=5 cm

x xmax. 70 cm

A

A
B C

Demontage

AO13

12

B

C

A

2 2 2 1 

3 3 3 1 

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4 4 4 1151 - 220 cm

5 5 5 1

2

3

4

5

4

6

8

10221 - 230 cm

Productbreedte   Aantal onderdelen

Buiten Binnen

 1
 Samenstellen van de clip

 2
Boren

 3
 Montage clip

 4
 Inschuiven van de geleide veer

 5
 Vastschroeven van de afdekkap

 6
 Inbrengen van het koord door de veer

 7

 Montage

 7-A1

Montage

 7-A2

 8
Koordverbinder

 9
 Montage koordkikker

10
 Gordijn vastzetten

Het uitstekende 
gedeelte past 
in de bovenrail

A Bestaande knoop 
losmaken B Koord 
doorvoeren en weer 
vasknopen C 
Koordverbinder
dichtmaken



  Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag
- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes
  wordt beschadigd!
- Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE),
  of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel.
- Raildemontage: gebruik een platte schroevedraaier van maximaal
  6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.
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Technische wijzigingen voorbehouden

X=5 cm

x xmax. 70 cm

A

B

AO20

3 3 3 3

2 2 2 20 - 80 cm

81 - 150 cm

4 4 4 4151 - 220 cm

5 5 5 5221 - 230 cm

Productbreedte   Aantal onderdelen

Koordrem ontgrendelen door 
koord naar het midden te 
bewegen

Koordrem vergrendelen door 
koord naar buitenrand te 
bewegen

 Optionele wig (11°) bij schuine glaslatten
 1A

 1
 Montage afdekkap

 2
 Montage clip

A

 3
 Montage

 3-A1  3-A2
 Volgorde voor vastklikken van de rails

A
B C

Demontage
 4
Bediening: gordijn losmaken en bewegen 

stop

open

Gordijn vastzetten
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  Montage op kozijn/wand [F1] op de dag
- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes
  wordt beschadigd!
- Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE),
  of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel.
- Raildemontage: gebruik een platte schroevedraaier van maximaal
  6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model

Technische wijzigingen voorbehouden

X=5 cm

max. 70 cmx x

A

 Montage

A

B

AO20

2

3

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4

5

4

6

8

10

151 - 220 cm

221 - 230 cm

Productbreedte   Aantal onderdelen

A
B C

 Demontage

 1
 Op de dag montage (rail boven)

 2  2-A1
Volgorde voor vastklikken van de rails

 2-A2

 3
 Bediening: gordijn losmaken en bewegen   Gordijn vastzetten

Koordrem ontgrendelen door 
koord naar het midden te 
bewegen

Koordrem vergrendelen door 
koord naar buitenrand te 
bewegen

stop

open



  Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag
- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes
  wordt beschadigd!
- Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE),
  of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel.
- Raildemontage: gebruik een platte schroevedraaier van maximaal
  6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

© 
- 2

00
8

20
08

  M
on

tag
e-

 en
 ge

br
uik

er
sh

an
dle

idi
ng

 P
B 

- N
L

10
Ho

ofd
stu

k 1
Pa

gin
a

Model

Technische wijzigingen voorbehouden

AO30
AO31

X=5 cm

x xmax. 70 cm

B

A

2 2 2 2

3 3 3 3

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4 4 4 4151 - 220 cm

5 5 5 5221 - 230 cm

Productbreedte   Aantal onderdelen

 Optionele wig (11°) bij schuine glaslatten
 1A

 1
 Montage afdekkap

A

 3
 Montage

 3-A1  3-A2
 Volgorde voor vastklikken van de rails

 2
 Montage clip

 4
Bediening: gordijn losmaken en bewegen   Gordijn vastzetten

A
B C

Demontage

Koordrem ontgrendelen door 
koord naar het midden te 
bewegen

Koordrem vergrendelen door 
koord naar buitenrand te 
bewegen

stop

open
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  Montage op kozijn/wand [F1] op de dag
- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes
  wordt beschadigd!
- Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE),
  of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel.
- Raildemontage: gebruik een platte schroevedraaier van maximaal
  6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model

Technische wijzigingen voorbehouden

X=5 cm

max. 70 cmx x

B

A

AO30
AO31

2

3

0 - 80 cm

81 - 150 cm

4

5

4

6

8

10

151 - 220 cm

221 - 230 cm

Productbreedte   Aantal onderdelen

A

Montage
 1
 Op de dag montage (rail boven)

 2  2-A1
 Volgorde voor vastklikken van de rails

 2-A2

A
B C

 Demontage
 3
 Bediening: gordijn losmaken en bewegen   Gordijn vastzetten

Koordrem ontgrendelen door 
koord naar het midden te 
bewegen

Koordrem vergrendelen door 
koord naar buitenrand te 
bewegen

stop

open



  Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag
- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes
  wordt beschadigd!
- Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE),
  of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel.
- Raildemontage: gebruik een platte schroevedraaier van maximaal
  6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.
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Model

Technische wijzigingen voorbehouden

AO40

x

x

max. 7
0 cm

X=5 cm

B
A

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

0 - 55 cm

56 - 100 cm

101 - 145 cm

146 - 190 cm

191 - 230 cm

Productbreedte   Aantal onderdelen

 3-A1  3-A2
 Volgorde voor vastklikken van de rails

 Optionele wig (11°) bij schuine glaslatten
 1A

 1
 Montage afdekkap

 2
 Montage clip

A
B C

Demontage

 3
Montage

 4
 Bediening: gordijn losmaken en bewegen   Gordijn vastzetten

Koordrem ontgrendelen door 
koord naar het midden te 
bewegen

Koordrem vergrendelen door 
koord naar buitenrand te 
bewegen

stop

open
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  Montage op kozijn/wand [F1] op de dag
- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes
  wordt beschadigd!
- Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE),
  of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel.
- Raildemontage: gebruik een platte schroevedraaier van maximaal
  6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model

Technische wijzigingen voorbehouden

AO40

x

x

max. 7
0 cm

X=5 cm

B
A

2

3

4

5

0 - 55 cm

56 - 100 cm

101 - 145 cm

146 - 190 cm

191 - 230 cm 6

4

6

8

10

12

Productbreedte   Aantal onderdelen

 1
 Op de dag montage (rail boven)

 2-A1
 Volgorde voor vastklikken van de rails

 2-A2

A
B C

Demontage

 2
Montage

 3
 Bediening: gordijn losmaken en bewegen  Gordijn vastzetten

Koordrem ontgrendelen door 
koord naar het midden te 
bewegen

Koordrem vergrendelen door 
koord naar buitenrand te 
bewegen

stop

open



  Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag
- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes
  wordt beschadigd!
- Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE),
  of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel.
- Raildemontage: gebruik een platte schroevedraaier van maximaal
  6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.
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Technische wijzigingen voorbehouden

B

A

 4

AO70
1°- 50°

x

x

max
. 7

0 c
m

X=5 cm

2 2 2 2 

3 3 3 3 

4 4 4 4

5 5 5 5

6 6 6 6

0 - 55 cm

56 - 100 cm

101 - 145 cm

146 - 190 cm

191 - 230 cm

Productbreedte   Aantal onderdelen

 Optionele wig (11°) bij schuine glaslatten
 1A

 1
 Montage afdekkap

 2
 Montage clip

 3-A1
 Volgorde voor vastklikken van de rails

 3-A2

A
B C

 Demontage

 3
Montage

stop

open

 Bediening: gordijn losmaken en bewegen   Gordijn vastzetten

Koordrem ontgrendelen door 
koord naar het midden te 
bewegen

Koordrem vergrendelen door 
koord naar buitenrand te 
bewegen



  Montage in kozijn/aan plafond [R1] in de dag
- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes
  wordt beschadigd!
- Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE),
  of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel.
- Raildemontage: gebruik een platte schroevedraaier van maximaal
  6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.
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Technische wijzigingen voorbehouden

Optrekkoord vastzetten  sla het 
koord om de koordkikker

AO70
>50°

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4

5 5 5

1

1

1

1

6 6 6 1

0 - 55 cm

56 - 100 cm

101 - 145 cm

146 - 190 cm

191 - 230 cm

3

4

5

6

7

Productbreedte   Aantal onderdelen

x

x

max
. 7

0 c
m

X=5 cm

  Optionele wig (11°) bij schuine glaslatten
 1A

 1
 Montage afdekkap

 2
 Montage clip

 3
 Montage koordkikker

 4
 Montage

 4-A1  4-A2

 5
 Bediening: gordijn losmaken en bewegen

A
B C

 Demontage

 Volgorde voor vastklikken van de rails
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  Montage op kozijn/wand [F1] op de dag
- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes
  wordt beschadigd!
- Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE),
  of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel.
- Raildemontage: gebruik een platte schroevedraaier van maximaal
  6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model

Technische wijzigingen voorbehouden

AO70
1°- 50°

x

x

max
. 7

0 c
m

X=5 cm

B

A

2

3

4

5

0 - 55 cm

56 - 100 cm

101 - 145 cm

146 - 190 cm

191 - 230 cm 6

4

6

8

10

12

Productbreedte   Aantal onderdelen

 1
 Op de dag montage (rail boven)

 2-A1  2-A2
 Volgorde voor vastklikken van de rails

 2
Montage

A
B C

Demontage

stop

open

 3
 Bediening: gordijn losmaken en bewegen   Gordijn vastzetten

Koordrem ontgrendelen door koord 
naar het midden te bewegen

Koordrem vergrendelen door 
koord naar buitenrand te bewegen
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  Montage op kozijn/wand [F1] op de dag
- Voorkom dat het product bij het openen met een scherp mes
  wordt beschadigd!
- Montage: gebruik schroevendraaier maat 2 (POZIDRIVE),
  of schroefmachine afgesteld op het laagste koppel.
- Raildemontage: gebruik een platte schroevedraaier van maximaal
  6mm breed.
- Alleen de orgineel bijgeleverde speciale schroeven gebruiken.
- Te dikke schroefkoppen verhinderen het goed inklikken.

Model

Technische wijzigingen voorbehouden

x

x

max
. 7

0 c
m

X=5 cm

Optrekkoord vastzetten  sla het koord 
om de koordkikker

AO70
>50°

2

3

4

5

0 - 55 cm

56 - 100 cm

101 - 145 cm

146 - 190 cm

191 - 230 cm

1

1

1

1

6

5

7

9

11

131

Productbreedte   Aantal onderdelen

 3
Montage

 1
 Op de dag montage (rail boven)

 2
 Montage koordkikker

 4
 Bediening: gordijn losmaken en bewegen

 3-A1  3-A2
 Volgorde voor vastklikken van de rails

A
B C

 Demontage


