
Type      5-56
5-66
5-76
5-86
5-96
5-116

            5-136 

Montagehandleiding
Rolgordijn met cassette
Motorbediening

Beweeg het gordijn omlaag uit de steun.

Plaats een platte schroevendraaier tussen de ver-
ende eindplug en de steun en druk de eindplug in 
de richting van de bediening.

Duw de motorkopadapter omhoog en neem het 
gordijn uit de steun.

Een platte schroevendraaier tussen de steun en de 
cassette plaatsen en 45º draaien.

Demontage van de cassette
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Een afstand van x = 65 mm van de kant aanhouden. 
Voor brede rolgordijnen de onderlinge afstand tus-
sen de bijgeleverde steunen gelijk verdelen.

Monteer de steunen met de bijgeleverde 
schroeven.
a) plafond; b) wand

Haak de cassette in de steunen.

Druk de achterzijde van de cassette tegen de mon-
tagesteunen tot deze vastklikken.

Plaats een platte schroevendraaier onder de afdek-
kap, draai de schroevendraaier en schuif de afdek-

kap van de steun.

De onderzijde van de sierkap naar boven drukken 
(1) en naar voren trekken (2).

Draai het bodemprofiel open op de naad. Verwijder 
dit profiel uit de cassette (alleen serie 5-60, 5-70 en 
5-80).

De inbussleutel in de schroef van de stelschijf ste-
ken en links- of rechtsom draaien om de stofrol ver-
ticaal op en neer te bewegen en daarmee scheef 
oprollen te corrigeren. Zware stofrollen tijdens het 
uitrichten met de handpalm ondersteunen.

Montage

Demontage van het rolgordijn Optie: Stelschijf (los)

Sluit de motor aan en stel de motor en besturing in aan 

de hand van de apart bijgeleverde instructies.
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