
Meten TruFit™ BB modellen met bedieningshandgreep

Alle raamkozijnen zijn gegroepeerd in drie meet methoden.
Methode A Kozijnen met een raam-rubber  kleiner of gelijk aan (≤) 5 mm met schuine glaslat
Methode A Kozijnen met een raam-rubber  kleiner of gelijk aan (≤) 5 mm met rechte glaslat
Methode B Kozijnen met een raam-rubber breder dan (>) 5 mm en met een diepte kleiner of gelijk aan (≤) 5 mm 
Methode C Kozijnen met een raam-rubber breder dan (>) 5 mm en met een diepte groter dan (>) 5 mm

Meet de breedte boven en onder en de hoogte links en rechts om de kleinste maten te bepalen.

Methode A met schuine glaslat

Indien S (raamrubbers)  kleiner of gelijk aan ≤ 5 mm zijn, meet de 
strakke breedte- en hoogtemaat in de  kozijn opening.

De productbreedte is de gemeten kozijnbreedte -/- 1 mm 
De producthoogte is de gemeten kozijnhoogte -/- 1 mm 
Opgeven als blijvende maten.

Voorbeeld gemonteerrd C-profiel op het glas 
Zijaanzicht Bovenaanzicht

<<Pagina 1>>



Methode A met rechte glaslat

Indien S (raamrubbers)  kleiner of gelijk aan ≤ 5 mm zijn, meet de 
strakke breedte- en hoogtemaat in de  kozijn opening.

De productbreedte is de gemeten kozijnbreedte -/- 3 mm De 
producthoogte is de gemeten kozijnhoogte -/- 3 mm 
Opgeven als blijvende maten.

Voorbeeld gemonteerrd C-profiel op het glas 
Zijaanzicht Bovenaanzicht
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Methode B

Indien S (raamrubbers) groter dan > 5 mm zijn 
èn T (raamrubbers) kleiner of gelijk aan ≤ 5 mm
meet de strakke breedte- en hoogtemaat tussen de raamrubbers.

De productbreedte is de gemeten kozijnbreedte + 7 mm 
De producthoogte is de gemeten kozijnhoogte + 7 mm 
Opgeven als blijvende maten.

Voorbeeld gemonteed C-profiel op het glas 
Zijaanzicht bovenaanzicht
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Methode C

Indien S (raamrubbers)  kleiner of gelijk zijn aan ≤ 5 mm zijn 
èn T  (raamrubbers) dieper zijn dan > 5 mm
meet de strakke breedte- en hoogtemaat tussen de raamrubbers.

De productbreedte is de gemeten kozijnbreedte + 4 mm De 
producthoogte is de gemeten kozijnhoogte + 11 mm 
Opgeven als blijvende maten.

Voorbeeld gemonteerd C-profiel op het glas 
Zijaanzicht Bovenaanzicht
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