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Meet- en montagehandleiding

FrameFit met meethulp
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Meet handleiding FrameFit
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Controleer met de meethulp of het raam geschikt is voor de toepassing van FrameFit

Plak de hoeken van de raamlijst diagonaal af met schilderstape.

Plaats de meethulp in een hoek van het raam en controleer of de volledige breedte van de

magneetstrip het raam raakt.
Teken de boven-, zij- en onderpositie af op het tape.

Meet de breedte en hoogte in mm en geef de kleinste breedte/hoogte maat door bij uw

bestelling. (Blijvende Maat)

Meten

W1~

41

H2*

sSUNWaYy. .



Montagehandleiding FrameFit
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Ontvet uw kozijn goed met het reinigingsdoekje.

Wacht minimaal 5 minuten met de volgende stap.

Breng de primer aan op het raam, waar de magneetstrip gaat komen.

Wacht minimaal 5 minuten met de volgende stap.

Verwijder het beschermfolie aan de achterzijde van de magneetstrip.

Plaats het product gelijkmatig op uw kozijn.

Druk het FrameFit profiel goed aan.

Verwijder het FrameFit product voorzichtig, de magneetstrip is achtergebleven op
uw kozijn. Druk de magneetstrip goed aan met de hand.

Plaats het FrameFit product terug op het raam.
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Bediening

Demontage

KLIK HIER VOOR DE
FRAMEFIT VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=bXFCtomOgMU

